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STATECZNIK QT-FIT8 1x58W-70

Cena brutto 37,99 zł

Cena netto 30,89 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy QT-FIT8 1X58/230

Kod producenta OSRQTFIT81X5870 OSRAM

Kod EAN 5903073782628

Producent Osram

Opis produktu

Dane elektryczne
Napięcie wejściowe, prąd zmienny 198…264 V
Napięcie znamionowe 220…240 V
Częstotliwość sieciowa 50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały 185…264 V 
Częstotliwość pracy 40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A 17  
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A 28  
Początkowy prąd rozruchowy 15 A

Dane świetlne
Czas startu 2,0 s

Wymiary i waga
Długość 280,0 mm
Szerokość 30,0 mm
Wysokość 28,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość 270,0 mm
Masa produktu 182,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa 0,5…1,5 mm² 
Przekrój przewodu, strona wejściowa 0,5…1,5 mm² 

Temperatury i warunki pracy
Zakres temperatury otoczenia -15…+50 °C
Wilgotność względna 5…85 %
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Trwałość
Trwałość SE 50000 h 

Możliwości
Nadaje się do opraw o kl. ochronności I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył. EOL T.2

Certyfikaty i Normy
Znaki stacji badawczych VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna A2
Normy Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 +

A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności I
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